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Também conhecidos como centrais elétricas ou quadros elétricos móveis, os main powers são a estrela do show quando falamos em distribuição de energia elétrica para sistemas eletroeletrônicos usados em aplicações críticas e/ou provisórias. A Pentacústica possui a maior e mais consistente linha desses produtos no mercado nacional, temos, hoje, milhares deles entregando energia elétrica saudável para as mais diversas aplicações em todos os cantos do país.
Nossos produtos são mais leves, mais robustos, menores e mais adequados para a estrada que os modelos concorrentes, além de sermos uma das únicas empresas que os constrói seguindo a risca todas as diretivas técnicas e operacionais dispostas na legislação e normativas brasileiras.
Contamos com um time profissional com vasto conhecimento nos diversos segmentos dos mercados (A/V/I) que além de trabalharem no desenvolvimento dos produtos, também auxiliam nas etapas de pré venda, garantindo que o equipamento escolhido, de fato seja a solução mais adequada para você.
Temos cinco categorias de main powers, elas são diferenciadas pela entrada de energia e tipo de rede elétrica que será usada por eles. Cada categoria conta com uma grande diversidade de modelos para atender as mais diversas aplicações:
 

























Main Powers Smart Bus
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	Operam somente em redes elétricas trifásicas, e podem ser ligado nos tipos estrela 380VD/220VY, 220VD/127VY ou em redes delta aterrado com tensões de 220VD/110VY.
	Possuem operação assistida por microcomputador capaz de identificar automaticamente o tipo da rede elétrica e se ajustar a ela.
	Contam com uma série de proteções que auxiliam o usuário nas etapas de conexão com a rede elétrica e acionamento do sistema.
	Voltímetros precisos mostram a tensão dos três circuitos Δ e dos 3 Y simultaneamente.
	Testador de AC analógico informa se a rede elétrica e o aterramento estão presentes e se foram ligados corretamente.
	Entrada do tipo CEE de 63A de 5 polos com capacidade de 42kW contínuos e picos de 208kW por até 1s.

 




































Main Powers 3F+N (380VD/220VY)
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	Trabalham somente em redes elétricas trifásicas com tensões de 380VD/220VY.
	Possuem três voltímetros digitais nos circuitos Y e um adicional para medir a saída do transformador 220V > 120V nas versões que o utiliza.
	Um testador de AC informa a presença do aterramento e a existência de tensões perigosas entre a carcaça e o terra elétrico.
	Oferecemos duas opções de conexões de entrada:

    ⇒ CEE de 63A 5 polos com capacidade de 42kW contínuos e picos de 208kW por até 1s.
    ⇒ CEE de 32A 5 polos com capacidade de 26kW contínuos e picos de 132kW por até 1s.
 




































Main Powers 3F+N (220VD/127VY)
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	Devem ser ligados somente em redes elétricas trifásicas com tensões de 220VD/127VY.
	Possuem três voltímetros digitais nos circuitos Δ
	Testador de AC informa a presença do aterramento e a existência de tensões perigosas entre a carcaça e o terra elétrico.
	Duas opções de conexões de entrada:

    ⇒ CEE de 63A 5 polos com capacidade de 42kW contínuos e picos de 208kW por até 1s.
    ⇒ CEE de 32A 5 polos com capacidade de 26kW contínuos e picos de 132kW por até 1s.
 




































Main Powers 2F+CM (Universal)
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	Podem ser ligados em qualquer rede elétrica que possuam tensões de 220V, inclusive em redes com 220VY com apenas uma fase ou em redes 220VD com duas fases.
	Este é um main power com apenas dois circuitos, logo sua capacidade de potência é bem menor que as versões trifásicas.
	Possuem dois voltímetros digitais nos circuitos F1//CM e F2//CM . Um voltímetro adicional é usado para medir a saída do transformador 220V>120V nas versões que o utiliza.
	Conta com testador de AC informando a presença do aterramento.
	Entrada do tipo CEE de 63A com 4 polos capaz de manejar potências de 28kW contínuos e picos de 139kW por até 1s quando opera com dois circuitos de entrada e a metade disto quando usa apenas um circuito.

 




































Main Powers 2F+N (220VD/127VY)
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	Devem ser conectados somente em redes 220VD/127VY com duas fases e o neutro.
	É nossa versão de menor capacidade de potência e a que causa o maior desbalanceamento de consumo na rede elétrica.
	Possui três voltímetros digitais, um para o circuito Δ e dois para os circuitos Y.
	Testador de AC informa a presença do aterramento e a existência de tensões perigosas entre a carcaça e o terra elétrico.
	Entrada do tipo CEE de 63A com 4 polos capaz de lidar potências de 14kW contínuos e picos de 69kW por até 1s.
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Gerenciar Consentimento de Cookies










We use technologies like cookies to store and/or access device information. We do this to improve browsing experience and to show (non-) personalized ads. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.






Funcional



Funcional

Sempre ativo 






The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.






Preferências


Preferências







O armazenamento ou acesso técnico é necessário para o propósito legítimo de armazenar preferências que não são solicitadas pelo assinante ou usuário.






Estatísticas


Estatísticas







The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.
O armazenamento técnico ou acesso que é usado exclusivamente para fins estatísticos anônimos. Sem uma intimação, conformidade voluntária por parte de seu provedor de serviços de Internet ou registros adicionais de terceiros, as informações armazenadas ou recuperadas apenas para esse fim geralmente não podem ser usadas para identificá-lo.
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Marketing







The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
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